intelligens táv vezérelhető keverőközpont tervezése és megvalósítása

Az első hangerősítők megjelenésével szinte egy időben felmerült az igény hanganyagok keverésére is. Számos keverőpult látott napvilágot ez idő óta. Az évek során a technika sokat fejlődött, és a feladatok kezdtek elkülönülni, az újabb és újabb keverőket lassan típusokra lehetett osztani. A napjainkban is folyamatosan alakuló, főként növekvő, igényeket folyamatos fejlesztéssel lehet csak kielégíteni. Diplomamunkám témájaként egy cél specifikus keverőközpontot tervezek meg, és ezt a tervezési folyamatot követem végig a szakdolgozatomban is.

A kiválasztott ágazaton számos gyártó több éve gyártja készülékeit, ezzel sok tapasztalatot szerezve magának. Ezért fontosnak tartom szemrevételezni a „nagyok” munkáit, erre kerül sor az első fejezetben. Az általam megcélzott területen az ECLER cég 11 éve rendelkezik egy komplett keverőközpont rendszerrel, melynek neve SM-100. Az évek során az igényeknek és tapasztalatoknak megfelelően folyamatosan továbbfejlesztette részegységeit, és újabb részegységeket is megjelentetett a piacon.

A cég és az SM-100 rendszer ismertetése után, a levont következtetésekből és a saját elképzeléseimből kiindulva elkezdem a rendszer megtervezését. Ezt a dolgozat második fejezetében követem végig. A tervezési rész után építési célokat is szolgálhat, valamint teljes leírást ad a rendszer működéséről, ezért a dolgozat túlnyomó részét ez a fejezet teszi ki. Az után építéshez természetesen rendelkezni kell a készülék szoftverével, valamint a nyomtatott áramkörök terveit sem közöltem, csak ahol a megoldása érdekes, nem szokványos.

A harmadik fejezet egy készülék megvalósítását ismerteti a már megtervezett rendszerből. A megtervezett rendszer moduláris szerkezetéből adódóan többféle kialakítás valósítható meg, igyekeztem a lehető legtöbb funkciójú készüléket realizálni. A készülék fizikai paraméterit és a belső elrendezést kevésbé kifejtve, az elért műszaki paramétereket viszont részletesen ismerteti ez a fejezet.

A negyedik fejezet a hibafeltárással, azok javítási lehetőségeivel foglalkozik. A rendszer és a megvalósított készülék prototípus lévén, a tanulás és tapasztalat szerzés eszköze. Ebben a fejezetben csak pár bekezdés erejéig említésre kerül néhány továbblépési irány is.

Az utolsó fejezetben a munka összegzése található. Felsorolva a rendszer és a készülék azon tulajdonságait, amiket a kitűzött célok közül sikerült elérni, és szintén felsorolva azokat az elképzeléseket, amiket nem, vagy csak részben sikerült megvalósítani, összefoglalom az elvégzett munkát. A technikai paraméterek kiértékelésére is ebben a fejezetben olvasható, ami a hallgató saját véleménye.

