LABORGYAKORLAT 5.1-ES DOLBY DIGITAL HANGFELVÉTEL DVD-RE ÍRÁSÁRA

5.1 csatornás felvétel

Kapcsoljuk be mindkét számítógépet, melyek a hálózaton keresztül látják egymást. A Matroxos számítógép be tud jelentkezni a Luna számítógép megosztott könyvtáraiba, és képes onnan a fájlokat későbbi DVD feldolgozás céljából átmásolni (login: WGY, jelszó nincs (enter)).

Első lépésként a hangfeldolgozó (Luna) számítógépre van szükség. Ellenőrizzük a kábeleket és az eszközöket, hogy minden csatlakozó a megfelelő helyre van-e bedugva és a mikrofonok be vannak-e kapcsolva. Ha igen, kapcsoljuk be a TASCAM mikrofonerősítőt. A számítógép elindulása és a LUNA driverek aktiválódása után a POWER LED-nek világítania kell a mikrofonerősítőn és a LUNA break-out box-án is (valamint öt zöld lednek minden egyes csatornához).

A csatorna beosztás az alábbi: 1 bal első, 2 jobb első, 3 bal hátsó, 4 jobb hátsó, 5 center. Készítsünk próbafelvételt, melyen jól hallható az irányinformáció. Adjunk ki hangot (beszéd, zene) és járjuk körbe a mikrofonokat, álljunk középre stb. Érdemes olyan hangot „kiadni”, amelyben van mélyfrekvenciás tartalom is (ezt előidézhetjük úgy is, hogy a hangszórókból zenét játszunk le CD-ről vagy DVD-ről és azt is felvesszük a háttérben).

1. A taskbar jobb alsó részén található LUNA ikonra kattintsunk és „lunch luna” opcióra. A bejövő ablakban File/Recent/jo luna beallitas 48 16 elindítása után 48 kHz/16 bites üzemmódra kapcsol a kártya. Ha rákérdez, akkor ne mentsük el a projektet. Kicsinyítsük le az ablakot, melynek a háttérben kell futnia.

2. Az asztalon indítsuk el a Cubase VST32 v5.0 ikont. Ha felajánlja, hogy „sample rate set to match”, akkor erre igennel feleljünk. Ha panaszkodik, hogy nem sikerült, akkor is OK-ra kell klikkelni. „File/open/Nono/luna vst/jo vst 5 48 16 felvétel” elindítása a feladat. De helyette a „gyakorlat” is használható, ezek ugyanazok (a file menüben alul láthatóak is, onnan is el lehet indítani). Ekkor az aktuálsi dalt nem kell elmentenünk (discard). Ha hiányzó audio fájlokat keresne a program, ugorjuk át (cancel) és stop searching audio files. Ekkor végre bejön a mixer ablak. 

3. Ha elindul a Cubase, máris látnunk kell az öt mikrofon bemenő jelét a bal oldali channel mixer 1-ben (tapssal tesztelhetjük a kijelzőket). Ha el akarjuk menteni a projektünket File/Save As alatt pld. gyakorlat.all néven megtehetjük. Ilyenkor a fájlnevek (a wavok) majd felveszik ezt a nevet. Az Options/audio setup/systems alatt megnézhetjük a beállításainkat (48/16 kell legyen).

4. Felvételhez előbb a zöld lejátszást, majd utána a piros rec gombot nyomjuk meg, a végén a stop-ot. Ekkor ötször kell konfirmálni az elkészült 5 wave fájl elmentését, amelyek a „D:/temp cubase” könyvtárba kerülnek. (A hatodik fájl nem tartalmaz adatot, mert nincs mikrofon rákötve.) 

5. Ha a felvételnek vége, először a Cubase-t kell becsukni és csak aztán a Luna programját. A Cubase becsukása előtt igen-el feleljünk a mentési kérdésre, különben az ideiglenes felvételeket letörli! A Lunából való kilépésnél ne mentsünk. 

Lejátszásnál a LUNA programnak futnia kell a háttérben, de előfordulhat, hogy a sztereó kimeneten nem jön ki hang. Ekkor a wave fájlokat a megosztott könyvtárak alapján vigyük át a MATROX-os gépre és ott az Adobe Audition-el megnyithatjuk.

Kapcsoljuk be a DENON házimozi erősítőt a VCR1 bemenetre (itt érkezik a Matrox számítógép analóg sztereó jele lehallgatáshoz). Természetesen, mivel a digitális kapcsolat nincs meg, itt még csak az öt darab egycsatornás wave-fájlt kezelhetjük.

Indítsuk el a fájlkezelőt, a Sajátgépet vagy a Windows Comamndert és lépjünk be a hálózaton át a LUNA számítógép „temp cubase” könyvtárába, ahova az előbb a felvételt készítettük. Készítsünk az öt wave-fájlról másolatot a Matroxos számítógépre (D:\temp) és nyissuk is meg őket az Adobe Audition-nel ellenőrzés céljából.

Az Adobe Adution sokcsatornás wave szerkesztő program. A „file/Import” menüpont alatt keressük meg az 1-5-ig számozott wave fájlokat és importáljuk be őket a bal oldali ablakba (files alatt megjelennek). Megtehetjük ezt Open files menüpont alatt is. Edit view-ban egy csatornát tudunk megnézni és módosítani, multitrack view-ban az összest egyszerre láthatjuk. Ehhez jelöljük ki az ablakban mind az öt fájlt, és jobb klikk után „insert in multitrack”. Nézzük meg és azonosítsuk a csatornákat a fájlok időfüggvénye alapján! Jól látszik, hogy az öt csatornának megfelelően, éppen melyikben milyen hangos a felvétel.

Az alapvető feladatunk a mélyfrekvenciás csatorna (LFE, Subwoofer) létrehozása. Ez nem más, mint az 5 csatorna mono keveréséből adódó új, hatos számú wave fájl. Tegyük be a fentiek szerint mint az öt csatornát multitrack nézetbe és jelöljük ki mindet abban az ablakban (CTRL+klikk). Majd ezután jobb gombbal a kijelölt fájlokra klikkelve létrehozhatjuk a „downmixet”, egyetlen klikkeléssel. Lehetőség van sztereó downmix-re és egyből mono downmixre is. Ha Cd felvételt akarunk ezután készíteni, akkor sztereó fájlra lesz szükségünk (és majd konvertálni kell 44100 Hz-re is), most azonban az LFE csatornához mono kell. A végeredmény keverés fájlt azonnal megtekinthetjük és el is kell mentenünk!

Ha végeztünk a munkával az Audition-ben, lépjünk ki belőle és végezzük el a Dolby Digital enkódolást!

Ehhez a Digigram Dolby 5.1 Encoder-t kell elindítani. A D.\temp könyvtárba adjunk neki egy nevet pld. Gyakorlat.ac3 és állítsuk be a hat csatornás kódolást a megfelelő bitrátával. A képernyő alján a hat csatornának megfelelő fájlt adjuk meg értelemszerűen. Majd klikk Ok és néhány másodperc múlva el is készül a hat csatornás AC3 fájl, a program automatikusan bezáródik. (Megj.: az LFE csatornát nem kell előzetesen szűrnünk, itt a kódolásnál automatikusan megtörténik!).

Ha dts fájlt is szeretnénk készíteni, hasonlóan kell eljárni a SurCode DVD DTS programmal.

A felvétel feladatát végrehajtottuk, a felvétel kész a DVD írásra!

Indítsuk el az Adobe Encore DVD 1.0-t. File/New Project alól a PAL üzemmódot válasszuk ki, majd File/import as assett (CTRL+I)-vel mindenféle anyagot importáljunk a projektünkbe. A legfontosabb a D:\temp-ből az előbbiekben elkészített ac3 fájl, de találhatunk a merevlemezen JPG állóképeket és filmfájlokat is (Natalia.m2v).

Timeline/New Timline-al készítsünk egy „idővonalat”, ahová a hangot, képet a bal egérgombot lenyomva tartva „áthúzhatjuk” (persze képet a videósávra, hangot a hangsávra).Érdemes az ablakokat úgy átméretezni, hogy minden jól látszódjon egyszerre. Mentsük el a projektünket a „temp” könyvtárba pld. GyakorlatDVD.ncor név alatt, amit ezután kedvünkre újra betölthetünk és módosíthatunk. 

Ha végeztünk, helyezzünk be egy DVD-R/W lemezt a Pioneer íróba és File/Build DVD/make DVD Disc menüpontból indítsuk el az írást. Ha a projekttel minden rendben van, akkor a „build”-re klikkelve automatikusan elkészül a végtermék, amit aztán a DENON DVD lejátszóban tesztelhetünk. Ilyenkor a digitális kapcsolatot kell használnunk (az erősítő kiírja, hogy DD és látjuk is a hat hangszóró ikonját) és élvezhetjük munkák hatcsatornás gyümölcsét!

(Megj. Az Encore nem kezeli a dts fájlokat, így azokat ezzel a programmal nem tudjuk felírni a lemezre).
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