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SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM
MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÜLETSZERKEZETTANI TANSZÉK

SZAKDOLGOZAT
TEREMAKUSZTIKA A DOBORJÁNI LISZT FERENC

KONCERTTEREMBEN

Készítette:
Sós Attila

Konzulens:
Horváth Tamás

Győr, 2012.

Rajz megnevezés:
Helyszínrajz

Lépték:
M 1: 500

Koordináták:
Szélesség:    47° 34' 10.27" É
Hosszúság:     16° 31' 43.61" K

Ingatlan területe:  6024,51 m2

Új beépítés:  1097,96 m2

Meglévő beépítés:  295,22 m2

Beépítési százalék: 23,12 %
Burkolt felület: 478,30 m2

százalék: 7,93 %
Zöldfelület: 4153,03 m2

százalék: 68,95 %

Szintmagasságok:

Liszt strasse   - 0,10
Épület körüli járda:  ±0,00
Rámpa:   +0,14
Földszinti pv.:  +0,15
Színpad pv.:   +0,95
Emeleti pv.:   +4,205
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R01
  UV védelem
4 mm   fújt poliurentán fólia
1 rtg   epoxi gyanta bevonat
8 mm   szilárdságt biztosító ragasztó, felületerősítő ragasztós kenés
12-20 cm  lejtést képző polisztirol hőszigetelés
1 rtg   epoxi párazáró kenés
40 cm   monolit vasbeton födém
280 mm  álmennyezeti tér, benne méretezett távtartó profil
53-117 mm  domború, akusztikus faburkolat

R07
  UV védelem
4 mm   fújt poliuretán fólia
1 rtg   epoxigyanta bevonat
8 mm   felületerősítő ragasztós kenés
160 mm  homlokzati hőszigetelés Austrotherm AT-H80 (0,04 W/mK)
1 rtg   epoxigyanta bevonat
250 mm  monolit vasbeton fal
1 rtg   epoxigyanta bevonat
160 mm  homlokzati hőszigetelés Austrotherm AT-H80 (0,04 W/mK)
8 mm   felületerősítő ragasztós kenés
1 rtg   epoxigyanta bevonat
4 mm   fújt poliuretán fólia fehér színben
  UV védelem

R04
  UV védelem
4 mm   fújt poliuretán fólia fehér színben
1 rtg   epoxigyanta bevonat
8 mm   felületerősítő ragasztós kenés
120-200 mm  lejtésképző polieszter hőszigetelés
1 rtg   epoxi párazáró kenés
1 rtg   kellősítés
250 mm  monolit vasbeton lemezfödém
200 mm  álmennyezeti tér, benne távtartó profil
50 mm   szálas ásványgyapot szigetelés
1 rtg   üvegfátyol
12,5 mm  akusztikus gipszkarton

R05
  UV védelem
4 mm   fújt poliuretán fólia
1 rtg   epoxigyanta bevonat
8 mm   szilárdságt biztosító ragasztó, felületerősítő ragasztós kenés
160 mm  PS keményhab szigetelés
1 rtg   epoxi párazáró kenés
300 mm  monolit vasbeton fal
280 mm  álmennyezeti tér, benne méretezett távtartó profil
53-117 mm  domború, akusztikus faburkolat

R02
  UV védelem
4 mm   fújt poliuretán fólia
1 rtg   epoxigyanta bevonat
8 mm   felületerősítő ragasztós kenés
120-240 mm  lejtésképző szálas hőszigetelés
1 rtg   epoxi párazáró kenés
1 rtg   kellősítés
250 mm  monolit vasbeton födém
200 mm  álmennyezeti tér, benne méretezett távtartó profil
12,5 mm  gipszkarton

R06
8 mm   N+F parketta
6 mm   ragasztó
2x20 mm  faforgács lemez 2rtg
80 mm   kőzetgyapot, 40/80 mm párnafák között
15 mm   lépéshangszigetelő lemez (Polifoam)
1 rtg   PE fólia technológiai szigetelés
200 mm  monolit vasbeton lemezfödém
150 mm  álmennyezeti tér, benne függesztő profil
19 mm   rétegelt luc perforált lemez

R08
8 mm   N+F fapadló
1 rtg   ragasztó
80 mm   fűtőbeton padlófűtés
1 rtg   PE fólia technológiai szigetelés
35 mm   lépéshangszigetelő lemez Austrotherm AT-LA
30 mm   kiegyenlítő PS hőszigetelés
2 rtg   PE fólia technológiai szigetelés
200 mm  monolit vasbeton lemezfödém
105 mm  álmennyezeti tér, benne függesztő szerkezet
50 mm   szálas ásványgyapot szigetelés
1 rtg   védőszövet, kihullás ellen
12,5 mm  akusztikus gipszkarton

R03
  UV védelem
4 mm   poliurentán fújt fólia
1 rtg   epoxi gyanta
8 mm   szilárdságt biztosító ragasztó, felületerősítő ragasztós kenés
16 cm   homlokzati hőszigetelés Austrotherm AT-H80 (0,04 W/mK)
1 rtg   epoxi párazáró kenés
25 cm   monolit vasbeton fal
  glettelés és festés fehér színben

R09
8 mm   N+F fapadló
1 rtg   ragasztó
8 cm   fűtőbeton padlófűtés
1 rtg   PE fólia tecnológiai szigetelés
10 cm   lépéshangszigetelő lemez Austrotherm AT-LA
1 rtg   bitumenes vastag lemez vízszigetelés
12 cm   vasbeton vasalt ajzat Ø 5/15 hálós vasalással
25 cm   tömörített zúzottkő ágyazat
  földvisszatöltés
  termett talaj
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Homlokzati megnevezések

1.    poliurentán fújt fólia RAL 9003 színben
2.   akrillüveg, vastagsága 50 mm, alumínium keret
 RAL 7036 színben
3.    egyedi alumínium nyílászáró falamellás borítással
 RAL 8001 színben, a tok színe RAL 7036
4.    alumínium totlóablak RAL 7036 színben
5.   acél hágcsó RAL 5004 színben
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Észak-keleti homlokzat

Észak-nyugati homlokzat
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